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Time što •ete preporu•iti Schneider Electric Acti 9 modularni 
sistem, u•estvova•ete aktivno u globalnoj težnji da se promoviše 
zaštita životne sredine.
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tokom celog životnog veka Vaše 
instalacije.
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zahvaljuju•i novom dizajnu i koriš•enoj 
tehnologiji.
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Elektri•ni 
dodatni pribor

Prekidanje, 
noti!kacija, 
indikacija i 
daljinska indikacija 
statusa prekida•a.

1 pol,  
1 pol + nula,  
2 pola,  
3 pola,  
4 pola.

Prekida•i.
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Super Imunizacija za 
diferencijalnu zaštitu

2 pola,  
4 pola.

Diferencijalna 
zaštita
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Kontrola

Kontaktori, impulsni 
releji, signalne 
lampice, tasteri, 
mera•i kWh, izborni 
prekida•i, itd.
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2 pola,  
3 pola,  
4 pola.

Tip 2 ili 3,  
1 pol,  
1 pol + nula,  
2 pola,  
3 pola,  
3 pola + nula,  
4 pola.

Vigi moduli Odvodnici prenapona

Klasa 2 sa  

prednje strane  
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Acti 9 je potpuno nova ponuda na polju nisko-
naponskog !nalnog razvoda.

Acti 9 ponuda je puna inovacija, jer Schneider 
Electric ima više od 40 godina iskustva u !nalnom  
razvodu. Acti 9 pokriva sve aplikacije, posebno 
visoko zaga"ena okruženja i mreže sa apsolutnom 
bezbednoš•u  i poboljšanim kontinuitetom rada.

Acti 9 je nova ponuda koja donosi pojednostavljen 
izbor referenci, jednostavna je za instalaciju i sa 
posebnim osvrtom na zaštitu životne sredine.
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Izbor Schneider Electric Acti 9 modularne  
opreme donosi Vama, Vašim klijentima i njihovoj 
instalaciji, najviši stepen bezbednosti.

L13.'(/-*!$!>"#)(1)*$
)#$.!;.!0(1&B/K

 Garantujemo bezbednost pri intervenciji  na samoj instalaciji, u bilo 
kom okruženju, tokom celog životnog veka instalacije zahvaljuju"i     
VISI-SAFE konceptu, koji kombinuje:

• Indikacija potpune razdvojenosti kontakata jasno je 
obeležena zelenom trakom

• Ekskluzivne bezbednosne karakteristike:

- Nazivni udarni napon: Uimp = 6 kV
- Nazivni napon izolacije: 500 V
- Otpornost na zaga"enu sredinu: klasa 3 (provodna 
prašina, prašina, itd)pr a, p , d)
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 Potpuna zaštita od 
elektri•nog udara za one 
koji rukuju opremom kao i 
za nekvali!kovano osoblje 
zahvaljuju"i zaštiti klase 2 sa 
prednje strane
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 Kompletna serti!kacija od strane 
nezavisnih serti!kacionih tela

 Dugotrajnost je garantovana 
zahvaljuju"i mehanizmu za brzo 
zatvaranje
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Izborom Schneider Electric Acti 9 modularnog sistema, Vašim 
klijentima isporu•ujete rešenja sa dodatnom vrednoš•u.

N5!$-!$0';#-('2#(1$82!3#$81*2!.#3#$31=$81)+15#(-#<$'$81*2!.#3#$31-'G$

"+'-!(#*#@$9,*'$:$)#52&!(1$;#0151+-#5#$)5!$31-!$
)5#"10(!5(!$81*2!.!@$ A1-#$'()*#+#,'-#$-!$)#52&!(#<$#$31-$

821J!)'1(#+('$'3'06$)!$81.1+-&#1@$N#0#$)#3$CDDE$!>"#)#(K

 Optimalan kontinuitet rada  sa:

• Superimunizacijom za sve opsege diferencijalne zaštite:

- Elektri•ni imunitet

-  Zaštita za otežane uslove rada (prašina, hemikalije, 
vlažnost, itd.)

• Najbolja potpuna selektivnost proradi"e zaštita najbliža 
defektnom odvodu

• Nema potrebe postavljati dodatne osigura•e na 
kontrolnim kolima zahvaljuju"i automatskim prekida•ima 
sa prekidnom mo"i do 100kA

 Brza identi!kacija defektnog odvoda  
da bi se smanjilo vreme trajanja otkaza
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Kvalitet novog proizvoda oceni•ete na 
prvi pogled.



Izborom Schneider Electric Acti 9 modularnog sistema 
uštede•ete dragoceno vreme.
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 Jednostavan izbor:

• U skladu sa dva standarda 
IEC/EN 60898 & IEC/EN 
60947-2   

-  Pogodan za komercijalne 
i industrijske aplikacije

• Puna koordinacija izme#u  
diferencijalne zaštite i prekidne 
mo"i automatskog prekida•a  
-  Mirna savest,  

jednostavan izbor

• Reference sada 
imaju smisla

-  Bez sumnje,  
nema greške

A9XXX225 
=

2P, 25A
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 Jednostavan  za instalaciju: 

• Dozvoljeni moment zavrtanja na 
klemama sada je dvostruko ve"i od 
standardno propisanog

• Brzo ži•enje, sigurno povezano

- IPxxB izolacija na blok klemama

- Distriblok sistem

 Jednostavan za  rad: 

Postavljenja katanca Multiklip Rad •ak i sa postavljenom •ešljastom sabirnicom

Nula izna•ena plavom 
bojom

Štampa• za nalepnice Dovoljno prostora za 
obeležavanje

Dvostruko zaklju•avanje 
pozicije

Speci!•no ozna•avanje 

bojama

Laserski natpisi

• Jasne i •itke oznake
- Dovoljno prostora za obelež
avanje

- Speci!•ne boje za kodiranje

• Mogu"nost nadogradnje  
sa Multiklip sistemom

-  Balansiranje optere•enja i 
dodavanje novih potroša•a

• Ure#aj se može 
pomerati
 i sa postavljenom 
•ešljastom sabirnicom  

- Dvostruko 
zaklju•avanje


